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werkboek d’Olle kern

tips voor panden en handvatten voor de kern

In het vervolgtraject van WERK& Ulrum zoomen we in op d’ Olle
kern. De reden hiervoor is dat de Stichting Ulrum 2034 geld voor
het opknappen van panden in d’ Olle kern. Bijkomend voordeel
is dat dan ook kan worden aangesloten op project Terpen- en

Wierdenland om de historische kern te vergroenen. Door de

krachten te bundelen houden we d’ Olle kern mooi en leefbaar.

Ulrumers zijn doeners. Hierdoor is het idee ontstaan om voor d’
Olle kern een werkboek te maken. In workshops met bewoners en
professionals is nagedacht hoe we d’ Olle kern aantrekkelijker en
een fijnere plek kunnen maken om te leven en recreéren. Hieruit zijn
twee soorten verbeteringen naar voren gekomen: 1.) verbeteringen
aan panden voor en door eigenaren en 2.) verbeteringen aan d’
Olle kern die alleen samen met andere partijen kunnen worden
opgepakt zoals de herinrichting van de Noorderstraat waarbij de
gemeente een belangrijke rol heeft. De verbeteringen zijn op de
kaart hiernaast aangegeven.

Omdat de verschillende soorten verbeteringen ieder hun eigen
karakter hebben, zijn twee inspirerende werkboeken gemaak.
Voor u ligt het werkboek met tips voor pandeigenareninclusief een
subsidieregeling. Doet u mee om onze Olle kern mooi en leefbaar

te houden?

== plangebied d’Olle kern
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foto van de deelnemers aan de slotbijeenkomst (van linksboven naar rechtsonder): Bartele,
Tim, Hielke, Annet, Nienke, Wouter, Roel, Roelof, Jaap, Ton (afwezig: Reina, Jack, Coen)
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tips voor uw pand
onderwerpen

Oorspronkelijk stond in WERK& Ulrum de aanpak van leegstand
centraal. Doordat het aantal huishoudens minder daalt dan verwacht
zal (grootschalige) leegstand pas op lange termijn ontstaan. De
koers is daarom bijgesteld zodat dit werkboek aansluit bij wat er
leeft onder de bewoners. In dit werkboek staan zes onderwerpen
met tips voor pandeigenaren centraal. Aan de hand van deze
inspirerende tips kunt u uw pand verfraaien en opknappen. Let erop
dat sommige werkzaamheden vergunningsplichtig kunnen zijn.
Informeer hiernaar bij de gemeente.

Achterin dit werkboek is de subsidieregeling opgenomen. Deze
regeling is door dorpsbewoners, ondersteund door professionals,
gemaakt. Op basis van deze regeling kunt u als pandeigenaar uit
d’ Olle kern een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor
schilderen, voordeuren en winkelpuien. Voor deze onderwerpen
is gekozen omdat de totaal beschikbare subsidie beperkt is en
schilderen en voordeuren relatief weinig kosten maar wel een groot
effect hebben.Hierdoor kunnen veel pandeigenaren meedoen. Het
verbeteren van winkelpuien is kostbaarder maar hiermee wordt
wel een fors knelpunt in d’ Olle kern aangepakt. De hoogte van
de tegemoetkoming in de kosten is afgestemd met min of meer
vergelijkbare regelingen in noordoost Nederland. Uniek aan onze
regeling is dat u een hogere bijdrage ontvangt als u samen met de
buren of de straat meerdere panden aanpakt.

Tot slot overlapt het onderwerp ‘grens kavel/pand met straat’
gedeeltelijk met het project van Terpen- en Wierdenland. De tips
in dit werkboek zijn afgestemd met dit project. Ook zijn er bij het
geveltuinenproject aparte mogelijikheden voor ondersteuning
van pandeigenaren. Informeer hiernaar bij Landschapsbeheer
Groningen.
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tips voor uw pand
benadering

Elke bouwperiode heeft zijn eigen karakter in architectuur.
In d’ Olle Kern in Ulrum zijn grofweg drie bouwperiode te
onderscheiden:

19e eeuws

In de 19e eeuw was het verschil in rangen en standen af te lezen
aan de panden. De arbeidershuizen waren eenvoudig met weinig
versiering. De gegoede burgerij had panden met veel versieringen,
soms met gepleisterd metselwerk. In het algemeen kenmerken de
panden zich door verticale ramen, een gespiegelde opbouw en
versiering, zoals sierlijsten rondom de voordeur.

Jaren ‘30

Na alle op de historische bouwstijlen geinspireerde stromingen in de
19e eeuw was de tijd rijp geworden voor vernieuwende bouwkunst.
Deze vernieuwingsdrang kwam voort uit de industrialisatie die een
enorme vooruitgang betekende. De panden uit de jaren ‘30 zijn
te herkennen aan de a-symmetrische opbouw, horizontale lijnen,
grote glasvlakken, en minder versieringen. Het materiaalgebruik
is overwegend baksteen, met experimenten in verschillende
metselwerkverbanden. Het kleurgebruik is verfrissend.

Naoorlogs

Na de oorlog kwam het fabrieksmatig bouwen op gang, gestimuleerd
door de grote woningnood. In d’ Olle Kern zijn een aantal
naoorlogse en hedendaagse panden. Deze panden zijn sober van
architectuur, opgebouwd uit standaard bouwproducten. Meestal
herken je hetzelfde type op verschillende plekken. De detaillering is

eenvoudig, er zijn geen of nauwelijks versieringen.

19E EEUWS

JAREN ‘30

NAOORLOGS















#1 schilderen
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#1 schilderen
Ulrums kleurenpalet

Schilderwerk draagt in hoge mate bij aan de uitstraling van een
dorp. Daarbij is zowel de staat van onderhoud van belang als
de kleuren die worden gebruikt. Een zorgvuldig samengesteld
kleurenpalet geeft een dorp samenhang en een kleurrijke
uitstraling.

VeelNederlandsedorpenzijningetogenvankleur,monumentengroen
en créme-wit voeren de boventoon. Hierdoor kunnen ze een wat
saaie indruk geven. Toch hebben de dorpen in het verleden meer
kleur gehad. Dat gaf een dorp meer variatie en een krachtiger
uitstraling.

Ook in Ulrum zie je een tamelijk saai beeld wat kleur betreft. Het
kleurenpalet van Ulrum kent nu vooral veel wit en donkergroen,
voor alle bouwperioden. Je ziet enkele frisse uitzonderingen in
okergeel, Engels rood of grijsblauw.

Ulrum heeft geen beschermd dorpsgezicht. Dat geeft meer vrijheid in
kleurkeuze. Een beetje meer kleur mag best, ook voor monumenten.
Belangrijk is om goed te kijken wat bij de bouwperiode en bouwstijl
van het pand past en dat het in evenwicht is met de omgeving.
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jaren ‘30: donker kozijnhout en licht raamhout naoorlogs: wit kozijnhout met donker raamhot

warm okergeel met donker rijtuigengroen uitgesproken kleurgebruik in de Borgstee



#1 schilderen
Ulrums kleurenpalet

Met enkele bewoners uit de werkgroep zijn we samen door d’Olle
kern gelopen en hebben de mooiste kleuren uitgezocht. Samen
met de veelvoorkomende basiskleuren hebben we het Ulrums
kleurenpalet samengesteld. In het Ulrums kleurenpalet is per
bouwperiode te zien welke kleuren op welke onderdelen toegepast
kunnen worden.

Door de kleuren uit het Ulrums kleurenpalet toe te passen en hierbij
aan te sluiten op de bouwperiode van uw pand ontstaat er maken
we Ulrum kleurrijk!
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uitgesproken kleurgebruik passend bij de kleufvan hét metselwerk

oorspronkelijk kleurgebruik toegepast (Gerbrand Bakkerstraat,
Groningen): donkere kozijnen met licht raamhout

hedendaags kleurgebruik: witte kozijnen met blauwe deuren ingetogen kleuren: wit met grijstinten



#1 schilderen

Ulrums kleurenpalet
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19E EEUWS

uaulizoy

Crémewit

F6.04.83 / RAL 9001

Okergeel
E8.35.65

noyweel

Rijtuigengroen
L2.10.12

Saffierblauw

U0.30.16 / RAL 5003

Engelsrood
B6.45.15

USINSPIOOA

Rijtuigengroen
L2.10.12

Saffierblauw

U0.30.16 / RAL 5003

Ossenbloed rood
C0.40.30

JAREN ‘30

Saffierblauw
U0.30.16 / RAL 5003

Rijtuigengroen
L2.10.12

Ultramarijn blauw
V0.47.19 / RAL 5002

Crémewit
F6.04.83 / RAL 9001

Zandgeel
F2.30.66

Engelsrood
B6.45.15

Zandgeel
F2.30.66

Ultramarijn blauw
V0.47.19 / RAL 5002

Engelsrood
B6.45.15

NA-OORLOGS

Crémewit
F6.04.83 / RAL 9001

Helderwit
GN.02.88 / RAL 9010

Zandgeel
F2.30.66

Engelsrood
B6.45.15

Grijsblauw
T0.30.40 / RAL 620-4

Antracietgrijs
S0.06.21 / RAL 7016

Saffierblauw
U0.30.16 / RAL 5003

Rijtuigengroen
L2.10.12
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Bentheimer geel
G0.08.84

Okergeel
E8.35.65

Crémewit
F6.04.83 / RAL 9001

Zandsteengeel
F2.15.75

Okergeel
E8.35.65

Crémewit
F6.04.83 / RAL 9001

Grafietzwart
T4.03.09 / RAL 9011

Rijtuigengroen

L2.10.12

Saffierblauw
U0.30.16 / RAL 5003

Crémewit
F6.04.83 / RAL 9001

Zandgeel
F2.30.66

Ultramarijn blauw

V0.47.19 / RAL 5002

Engelsrood
B6.45.15

Zandgeel
F2.30.66

Ultramarijn blauw
V0.47.19 / RAL 5002

Ossenbloed rood

C0.40.30

Grafietzwart
T4.03.09 / RAL 9011

Rijtuigengroen
L2.10.12

Saffierblauw
U0.30.16 / RAL 5003

Helderwit
GN.02.88 / RAL 9010

Antracietgrijs
S0.06.21 / RAL 7016

Betongrijs
H2.05.46 / RAL 7023

Ultramarijn blauw
V0.47.19 / RAL 5002

niet van toepassing

Grafietzwart
T4.03.09 / RAL 9011

Rijtuigengroen
L2.10.12

Saffierblauw
U0.30.16 / RAL 5003
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#2 voordeuren




#2 voordeuren

De voordeur is het visitekaartje van uw pand. Het is de plek
waar u en uw gasten uw huis binnenkomen. Mooi gedetailleer-
de en geschilderde deuren geven niet alleen het huis, maar
ook een straat een fraaier uiterlijk. Daarnaast is het vaak ook
een plek waar men een praatje maakt met de buren.

In d’Olle kern van Ulrum zie je een aantal uitgesproken fraaie voor-
deuren. Mooie originele deuren die goed in de (hoogglans)lak staan
en uitgesproken maar soms ook mooie, ingetogen kleuren hebben.
Je ziet echter ook dat soms de originele deuren zijn vervangen door
deuren die uit een andere bouwperiode dan het pand zelf komen.
Heel praktisch, maar vaak niet goed passend bij het pand. Een
voordeur met veel glas past bijvoorbeeld niet in een 19e eeuws
pand. En een deur met veel versiering past weer niet in een naoor-
logs pand. Het gaat om het materiaalgebruik, de detaillering en de
vormgeving die per bouwperiode bepaalde kenmerken heeft.
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cie fraaie deur met panelen past bij het 19e
eeuwse pand

7
M T D e, mm e ]
dse, viakke deur in grijsblauw deur in fraaie okergele nis opgeklampte deur past bij de 19e eeuwse

arbeiderswoning

L vLa
een eigentij

deur past niet bij de bouwperiode van het pand kunststof past niet in d’Olle kern



#2 voordeuren

De bouwperiode laat een bepaald type detaillering en kleurgebruik
zien:

19e eeuwse voordeuren van de sjiekere panden zijn rijk aan versie-
ring, bestaan uit verschillende panelen en hebben soms nog een
fraai gietijzeren ventilatierooster. De deuren hebben mooie, diepe
kleuren zoals Engels rood of saffierblauw. Er zijn ook soberder ne-
gentiende eeuwse deuren, de zogenaamde opgeklampte deuren,
die vaak in arbeidershuizen werden toegepast.

Jaren ‘30 voordeuren hebben minder versiering, maar zijn grafisch
met een sterk lijnenspel. De kleuren zijn uitbundiger.

Naoorlogse en hedendaagse deuren zijn meestal fabrieksmatig.
Het zijn vaak vlakke deuren met soms een glasvlak erin. Een een-
voudige verticale profilering (alsof het een opgeklampte deur is)
kan een deur al een verfijning geven. En een fraaie kleur geeft de

deur natuurlijk veel meer uitstraling.




19E EEUWS —
s i B i : LAt
fraaie kleurrijke deur opgeklampte deur in hooglans lak
JAREN ‘30
NAOORLOGS
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eenvoudige deur in uitgesproken kleur

frisblauw en ingetoge grijs
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#3 winkelpuien

Op een aantal plekken in d’Olle kern zie je dat winkels een
andere bestemming hebben gekregen. De grote winkelpuien
worden niet meer gebruikt. Vaak hebben de ruimtes erachter
geen nieuwe functie gekregen. Hierdoor krijgen de voormalige
etalages is een zielloze uitstraling.

De winkelpuien zijn vaak niet origineel voor het pand. In het verleden
zijn grote winkelruiten gemaakt in de panden zodat er veel etalage
ontstond. Van oorsprong werd er vaak ook op de beganegrond
gewoond en was daarnaast de etalage met de winkel. Na verloop
van tijd werd de winkel uitgebreid en werd er op de verdieping
gewoond. Er werden dan meer winkelruiten gemaakt. Vaak passen
deze winkelpuien niet bij de stijl van de rest van het pand.

Doordat de trottoirs vaak smal zijn en er geen voortuinen zijn loopt
men dicht langs de gevel. Er is daardoor veel inkijk en dus weinig
privacy op de beganegrond. Je ziet nu dat daarom veel winkelpuien
zijn dichtgemaakt door gordijnen of zelfs zijn dichtgemetseld.

Als u prettig wilt wonen op de begane grond aan de straat is het van
belang dat de afstand tot voorbijgangers groter wordt. Dan wordt
namelijk de inkijk minder en de privacy groter. En als de kamers
aan de straat bewoond worden ontstaat er een levendiger sfeer
naar de straat. De inkijk wordt verminderd door:

- de afstand vanaf de stoep tot de winkelpui vergroten

- de winkelpui te vervangen door een nieuwe gevel met kleinere
raamopeningen

- door aan de binnenkant van de winkelpui een aanpassing te doen
Een andere oplossing is door de inkijk te accepteren, maar door
de ruimte achter de winkelpui een functie te geven die minder
privacygevoelig is. Bijvoorbeeld een werkruimte of een speelruimte
voor de kinderen.



27

b i)
YA
TEe IR

A
i

de leegstaande meubelwinkel

door gordijnen geen uitstraling de winkelruit is heleméél dichtgemetseid wéadoor een gesloten
beeld ontstaat



#3 winkelpuien

minder inkijk door een hekwerk voor de minder inkijk door de grote winkelruit te minder inkijk door aanpassing - bv.
winkelruit en een strook matfolie vervangen door kleinere kozijnen hangplanten - aan de binnenkant van de
winkelpui
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de winkelruit is dichtgezet

kunstwerk

na de verbouwing: een prachtig raam dat

aansluit bij de rest van de gevel

voor de gevelverbouwing: een armoedige

winkelruit

een keuken is minder privacygevoelig dan een woon- of slaapkamer



#3 winkelpuien

In deze voorbeelden is onderzocht op welke manier de winkelpuien

kunnen worden aangepast zodat meer privacy ontstaat. Per
situatie zijn er verschillende mogelijkheden. Soms is er ruimte voor
een inpandig balkon (loggia) of een kleine voortuin. Een smalle
geveltuin geeft al meer afstand tot de voetgangers op de stoep.
Zie ook de tip bij #6 grens kavel/pand met straat.
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fraai pand, maar de luifel sluit niet aan bij de bouwstijl

een loggia, door een nieuwe pui terug te leggen

de luifel verwijderd, een werkruimte gecreéerd






#4 dakgoten/
daklijsten




#4 dakgoten/daklijsten

Daklijsten- en goten worden ook wel vergeleken met de
wenkbrauwen in een gezicht: ze zorgen voor dieptewerking en
expressie van de gevel.

In de verschillende bouwperiodes zien we daklijsten- en goten
veranderen. In de negentiende eeuw zijn bij monumentale panden
rijk versierde forse goten toegepast. Vaak is er eerst een lijst van
stucwerk in verschillende profielen. Daarboven zit de houten goot
die ook verschillende profielen heeft. Door de profilering ontstaan er
verschillende schaduwlijnen. Bij arbeidershuizen uit deze tijd zijn de
daklijsten en goten soberder, maar nog steeds meer gedetailleerd
dan nieuwere daklijsten.

Jaren dertig goten zijn veel abstracter. Vaak is het een grote
houten bakgoot die oversteekt. Zo ontstaat een grafisch beeld
met een dikke schaduwrand onder de doorlopende lijn van de
goot. Het kleurgebruik is veel uitbundiger. Soms worden zelfs twee
uitgesproken kleuren toegepast in het schilderwerk van de goot.
Na de oorlog kwam het fabrieksmatig bouwen op gang. Bij
naoorlogse panden zie meestal geprefabriceerde dakgoten van
aluminium.

In d’Olle kern zie je fraaie dakgoten. Soms met een bijzondere
versiering erin. Je ziet echter ook dat sommige dakgoten zijn
vervangen door praktische onderhoudsvrije aluminium of trespa
beplating. Bij een oud pand doet dit afbreuk aan het karakter, omdat
de fijne detaillering niet behouden wordt. Kunststof goten passen
nergens in d’Olle kern.






#4 dakgoten/daklijsten

Het hoofdidee is dat bij onderhoud en vervanging van dakgoten 19E EEUWS
en daklijsten wordt aangesloten bij de bouwperiode van het
pand.

JAREN ‘30

NAOORLOGS
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rijk gedetaillerd met stucwerk en profilering in het hout

//

een overstekende bakgoot

/

een sobere fabrieksmatige mastgoot a)or de mastgoot te .vervangen door een grotere bakgoot krijgt de
gevel meer expressie

I —
een rijk beeld met verschillende schaduwlijnen
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#5 voegen
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#5 voegen

De meeste panden in Ulrum zijn opgetrokken uit metselwerk.
Baksteen is in heel Nederland nog steeds veruit het meest
toegepaste gevelmateriaal. De rivierklei was overvloedig
aanwezig. De ijzerhoudende klei zorgt voor de karakteristieke
rode kleur van de Groninger baksteen.

Bakstenen worden met mortel aan elkaar ‘gelijmd’. De openingen
tussen de stenen worden daarna netjes afgewerkt door een voeg
te maken.

Doordat de bakstenen in de18e eeuw kleiner en strakker werden
krijgt de voeg steeds meer vorm. Naast de holle voeg doet
de geknipte en gesneden voeg zijn intrede. Voegwerk in het
metselwerk bepaalt in grote mate de uitstraling van het metselwerk.
In de 19e eeuw wordt de geknipte voeg erg populair. In de jaren
‘30 zie je uitgesproken voegen die veel met de plastiek doen van
metselwerk: een platvolle voeg of juist een hele diepe voeg die het
horizontale karakter ondersteunen. Naoorlogs metselwerk is vaak
onuitgesproken en vlak.

In Ulrum zie je een aantal fraai metselwerk gevels die gedeeltelijk
opnieuw gevoegd zijn, zo wordt het oude karakter behouden. Soms
wordt een hele gevel opnieuw gevoegd waardoor het geheel er te
nieuw uitziet. Of er wordt een voeg gebruikt die niet past, die te licht
is of niet de juiste dieptewerking heeft. Een niet passende voeg
doet afbreuk aan het metselwerk als geheel. Een mooie baksteen
wordt flets en onuitgesproken als de voeg niet passend is.

19E EEUWS

JAREN ‘30

NAOORLOGS
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de holle voeg werd standaard toegepast door de terughoudende grijze voeg komt de Groninger rode steen
prachtig uit

de verdiepte voeg was standaard

= = s
= = e

holle voeg is standaard, maar heeft weinig karakter een warme rode steen, maar door de onuitgesproken voeg toch viak




#5 voegen

Het hoofdidee is dat bij (gedeeltelijk) nieuw voegwerk wordt
aangesloten bij de bouwstijl- en periode van het pand, zodat
de baksteen het beste tot zijn recht komt en het metselwerk als

geheel zo fraai mogelijk wordt.

JAREN ‘30 19E EEUWS

NAOORLOGS

holle voeg (arbeiderwoningen of
achtergevel)

verdiepte voeg

platvollle, gladde voeg
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holle voeg (arbeiderwoningen of geknipte voeg (mounmentale geknipte voeg (monumentale
achtergevel) panden of voorgevel) panden of voorgevel)

verdiepte voeg schaduwvoeg schaduwvoeg

platvolle, gladde voeg schaduwvoeg schaduwvoeg






met straat

#6 grens kavel/pand




#6 grens kavel/pand met straat

In d’ Olle kern grenzen veel panden direct aan de straat. Deze
situatie is ontstaan toen de auto ruim baan kreeg ten koste van privé
stoepen of voortuinen. Door deze overgangszone tussen uw kavel/
pand met de straat heeft de historische kern een stenige uitstraling.
Ook is de privacy door trottoirs direct langs de panden verminderd.
Maar misschien nog wel belangrijker is met het verdwijnen van de
stoep of voortuin de aanleiding verdwenen om je als bewoner voor
je pand op te houden. Dit gaat ten koste van spontane ontmoetingen
met de buren, voorbijgangers.

Op de grens van pand/kavel met de straat zijn diverse ontwikkelingen
die de uitstraling en de leefbaarheid van d’ Olle kern onder druk
zetten. Zo is enerzijds op sommige plekken de grens tussen kavel/
pand met de straat niet duidelijk. Door sloop van slechte woningen
en het maken van pakeerruimte zijn ‘gaten’ in de straten ontstaan.
Hierdoor lijkt d’ Olle kern soms op een slecht gebit. In de toekomst
kan dit probleem verergeren als door krimp panden worden
gesloopt en kavels vrijkomen. Om de historische kern mooi en
leefbaar te houden is het van belang om de straten ononderbroken
te houden en te begeleiden met bebouwing of met hagen en
bomen. Anderzijds zie je dat op de grens van pand/kavel met de
straat hekken of schuttingen worden geplaatst voor privacy en/of
veiligheid. Meestal worden hiervoor standaardproducten gebruikt
die doorgaans afbreuk doen aan het dorpse karakter.

Recentelijk is in het kader van het project Terpen- en Wierdenland
met dorpsbewoners het geveltuinenproject opgestart. Dit project
speelt zich af op de grens van kavel/pand met de straat. Bewoners
worden ondersteund bij de aanleg van een geveltuin zodat d’ Olle
kern het door de bewoners gewenste groene karakter krijgt.
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Noorderstraat met panden direct grenzend aan (te) smalle trottoirs
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zeer brede oprit, houten schuttingen in het zicht
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Kerkstraat met stoeppalen en bloempotten

‘gat’ in de Noorderstraat bij de bezinepomp/garage Bakker

BRRKER ULRUM ¥,

| Telefoon : 0595 - 40 50 60
Fax  : 0595 - 40 17 10
E-mail  : verkoop@bakker-urum.nl

toegangshek met een industrieel karakter



#6 grens kavel/pand met straat

Het hoofdidee is om de overgangszone van uw kavel/pand met de
straat te herstellen. Het streven is erop gericht dat iedereen een
gevel-, voortuin of stoep heeft zodat de straten een groen karakter
krijgen. Er ontstaat meer privacy en er ontstaat ruimte voor spontane
ontmoetingen met uw buren en voorbijgangers.

Eventuele toekomstige ‘gaten’ in de straat, bijvoorbeeld als gevolg
van sloop van woningen, worden voorkomen door de aanplant
van hagen langs de straat. De vrijkomende kavels zelf kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt als boomgaard.

Tot slot worden bestaande schuttingen en hekken die zichtbaar zijn
vanuit de buitenruimte vervangen door hagen en hekken met een

dorpse uitstraling. Schermen met klimop passen niet bij Ulrum.

detail stoep/voortuin met stoeppaal







#6 grens kavel/pand met straat

VOORBEELDEN POTTEN
EN KLIMMERS OP DE
STOEP

el
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diverse potplanten zoals Geranium diverse soorten zoals Blauwe regen
(Pelargonium) (Whisteria sinensis)

VOORBEELDEN VASTE
PLANTEN GEVELTUINEN

diverse soorten Stokroos (Alcea Rosea)

VOORBEELDEN HAGEN

diverse hoge hagen langs zij- en achtertuin diverse lage hagen langs de voortuin zoals
zoals Haagbeuk (Carpinus betulus) Haagliguster (Ligustrum vulgare)



VOORBEELDEN HEKKEN

VOORBEELDEN
BLOEIENDE STRUIKEN IN
TUIN

VOORBEELDEN KLEINE
BOMEN IN TUIN OF
VRIJKOMENDE KAVELS
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gietijzeren hekwerk passend bij pand in
bouwstijl Amsterdamse School

Leilinden (Tilia x europaea ‘Pallida’)

diverse soorten zoals Boerenjasmijn
(Philadelphus coronarius)

diverse soorten (sier)fruit zoals appelbomen
(Malus domestica ‘Groninger Kroon’)









Subsidieregeling WERK& Ulrum

Doel van de regeling is enerzijds om (toekomstige) eigenaren van vastgoed in d’ Olle kern van
Ulrum te ondersteunen bij het schilderwerk en/of vervangen van de voordeur van het hun pand.
Anderzijds richt de regeling zich op het aanpassen van puien van (voormalige) winkelpanden
zodat de uitstraling hiervan wordt versterkt en in geval van functiewijziging van ‘detailhandel’ naar
‘wonen’ deze panden meer geschikt worden voor bewoning. Hierdoor blijft de historische kern
mooi en leefbaar.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
b.

oo

Qo

S.

eigenaar: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van vastgoed;

vastgoed: een gebouwde onroerende zaak met uitzondering van een woonwagen of een
standplaats voor een woonwagen;

de stichting Ulrum 2034, hierna genoemd de stichting;

het bestuur van de stichting Ulrum 2034 voert met vertegenwoordigers van de werkgroep
WERK& Ulrum, Jaap Tuma en Ton Hoogerbrugge, de subsidieregeling WERK& Ulrum uit;

d’ Olle kern: plangebied op de kaart die deel uit maakt van dit werkboek;

verfraaien: het verbeteren van het aanzien van de pand;

opknappen: het verbeteren van de staat van onderhoud van het pand;

schilderwerk: schilderen van houtwerk zoals kozijnen, ramen, luiken, gevelbekleding, deuren,
dakgoten en -lijsten van het hoofdgebouw en aan- of uitbouwen die zichtbaar zijn vanuit de
openbare ruimte eventueel aangevuld met houtwerk aan de niet zichtzijden van het
hoofdgebouw en aan- of uitbouwen;

voordeur: de entreedeur in de voorgevel,;

winkelpand: detailhandel of detailhandel-ondersteunende voorzieningen;

voormalige winkelpanden: in onbruik geraakte detailhandel of detailhandel-ondersteunende
voorzieningen;

pui: gevel van de begane grond met ramen die als etalage dienen voor het winkelpand;

. doe-het-zelver: de eigenaar (al dan niet in samenwerking van anderen op een niet-

commerciéle basis) verricht zelf de werkzaamheden;

deelnemer: eigenaar van een pand die deelneemt aan deze regeling

openbare ruimte: is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is;

hoofdgebouw: een gebouw dat op een bouwperceel in architectonisch opzicht dan wel gelet
op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te werken;

bijgebouwen: een op zichzelf staand gebouw dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is
aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat niet voldoet aan de definitie
van aan- of uitbouw;

aan- of uitbouw: een onderdeel van een hoofdgebouw, alsmede een op zichzelf staand
gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, en dat
in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

werkboek: het werkboek d’ Olle kern, tips voor verfraaien en opknappen van panden.

Artikel 2. Subsidieplafond

1.
2.

Het subsidieplafond bedraagt €110.000;
De regeling heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met uiterlijk 31 december 2018 of zoveel
eerder als het subsidieplafond is bereikt.



Artikel 3. Doelgebied en doelgroep

1.
2.
3

Deze regeling is van toepassing op d’ Olle kern;

Deze regeling is beschikbaar voor de eigenaar van een pand;

Deze regeling is tevens beschikbaar voor een toekomstige eigenaar van een pand. In dit geval
dient het pand binnen drie maanden door de aanvrager bewoond te gaan worden. En het
pand blijft in ieder geval minstens drie jaar na het uitvoeren van de werkzaamheden en of het
vergoeden van de materialen in bezit van de aanvrager;

Deze regeling is niet beschikbaar voor (toekomstige) eigenaren van panden die op de in het
werkboek opgenomen kaart zijn aangemerkt als ‘rotte kies’.

Artikel 4. Grondslag

1.

De regeling is onderdeel van Project Ulrum 2034. Zolang de stichting bevoegd is om in het
belang van het aantrekkelijker maken van de woningen in d’ Olle kern subsidie te verlenen.

Hoofdstuk 2. Verbeteren uitstraling woningen

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

1.

Aan eigenaren kan subsidie worden verleend ter tegemoetkoming in de kosten voor het
verfraaien of opknappen van panden in de vorm van schilderwerk en/of vervangen van de
voordeur. Bij deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van de tips zoals die zijn opgenomen in
het werkboek;

Aan eigenaren kan subsidie worden verstrekt voor het wijzigen van de pui van (voormalige)
winkelpanden zodat de uitstraling van het pand wordt versterkt en in geval van functiewijziging
van ‘detailhandel’ naar ‘wonen’ deze panden meer geschikt worden voor bewoning. Bij deze
activiteit wordt gebruik gemaakt van de tips die zijn opgenomen in het werkboek.

Artikel 6. Aanvraag beschikking subsidieverlening

1.

De aanvraag om het verlenen van subsidie voor het verfraaien of opknappen van panden
wordt op een daarvoor door de stichting beschikbaar gesteld aanvraagformulier schriftelijk bij
de vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum ingediend.

De vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum nemen samen met het bestuur van
de stichting een besluit over het verzoek om subsidie. De stichting is verantwoordelijk voor de
behandeling van een bezwaarschrift tegen dit besluit.

Zowel de vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum als het bestuur kunnen zich
door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 7. Procedure & bezwaar

1.

Een aanvraag voor deze subsidie moet schriftelijk worden ingediend bij de
vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum. Hiervoor moet het door de stichting
opgestelde aanvraagformulier worden ingevuld. Bij de aanvraag worden één of meerdere
foto’s van de bestaande situatie overlegd.

Na ontvangst van de aanvraag verzenden de vertegenwoordigers van de werkgroep WERK&
Ulrum een ontvangstbevestiging.

In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven binnen welke termijn men denkt de aanvraag af
te kunnen doen. Een termijn van zes weken eventueel verlengd met zes weken kan als
gangbaar worden aangemerkt.



De vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum beoordelen samen met het bestuur
van de stichting de aanvraag voor subsidie en delen hun besluit schriftelijk mee aan de
aanvrager van de subsidie. Er zijn drie mogelijkheden:

a. het verzoek wordt geheel ingewilligd

b. het verzoek wordt gedeeltelijk ingewilligd

c. het verzoek wordt geheel afgewezen.
In het besluit wordt aangegeven dat men binnen zes weken na de dagtekening van het besluit
een bezwaarschrift kan indienen bij het bestuur van de stichting als men het niet eens is met
het besluit.

Artikel 8. Weigeringsgronden aanvraag beschikking subsidieverlening

1.

De aanvraag voor subsidie wordt geweigerd als met de aanpassingen aan het pand is
begonnen voordat de vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum een opname
hebben gemaakt van de bestaande situatie van de woning;
De aanvraag voor subsidie wordt geweigerd wanneer deze wordt aangevraagd voor
aanpassingen anders dan de in artikel 5 genoemde maatregelen;
De aanvraag voor subsidie wordt geweigerd wanneer de tips uit dit werkboek niet worden
nageleefd of niet aansluiten bij het doel van deze regeling;
Bij voorkeur wordt gebruik wordt gemaakt van lokale bedrijven waar de stichting voor deze
regeling mee samenwerkt:

a. Noorda schilderwerken;

b. Fokke Tuma Klus en onderhoudsbedrijf;

c. Bouwkundig Adviesbureau Roel Kloosterman,;

d. Bouwbedrijf Richard Davids.
De aanvraag voor subsidie wordt geweigerd als aan één van de andere voorwaarden van de
regeling niet is voldaan.

Artikel 9. Overschrijding subsidieplafond

1.
2.

Een subsidieaanvraag wordt geweigerd op grond van overschrijding van het subsidieplafond;
Voor de bepaling van de volgorde van afhandeling van de aanvragen is de volgorde van
binnenkomst bepalend. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan
de aangegeven eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

Artikel 10. Voorschriften

Aan een positieve subsidiebeschikking worden de volgende voorschriften verbonden:

1.

Aan de door de vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum te bepalen tijdstippen
wordt:
a. toegang verleend tot de woning;
b. inzage verleend van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende
tekeningen, formulieren en documenten,;
c. gelegenheid gegeven tot het controleren van de op het treffen van de voorzieningen
betrekking hebbende gegevens;
De aanpassingen of verbeteringen moeten binnen één jaar na de subsidieverlening zijn
voltooid;
De vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum kunnen samen met het bestuur van
de stichting op elk moment aan de subsidieverlening nadere voorwaarden verbinden;
Voor een pand kan maximaal één keer deze regeling worden genoten.



Artikel 11. Subsidiebedragen

1.

2.

De subsidie als bedoeld in artikel 5 lid 1 bedraagt ten hoogste 30% van de totale kosten met
een maximum van €1.500,= per pand;

De subsidie als bedoeld in artikel 5 lid 2 bedraagt ten hoogste 40% van de totale kosten met
een maximum van €8.000,= per pand;

De subsidie is ook bedoeld voor doe-het-zelvers. In dat geval zal 40% van de materiaalkosten
worden vergoed. Dit wel met de aantekening dat de materialen door de aanvrager zelf worden
aangebracht;

Gezamenlijk aanbesteden maakt verbouwen goedkoper en het effect groter. Als met meer dan
één eigenaar tegelijk een aanbesteding wordt gedaan worden de maximale subsidies zoals
genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel verhoogd met maximaal 10%, steeds met 2% per
deelnemer.

Artikel 12. Aanvraag beschikking subsidievaststelling

1.

Uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van de werkzaamheden aan het pand dient de houder
van een beschikking tot subsidieverlening bij de vertegenwoordigers van de werkgroep
WERK& Ulrum een aanvraag in om een beschikking tot uiteindelijke subsidievaststelling voor
uitkering van het subsidiebedrag;

De aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling wordt ingediend via een door de
stichting beschikbaar gesteld formulier;

Bij het formulier worden relevante nota’s en één of meerdere foto’'s van de nieuwe situatie
overlegd;

De vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum kunnen samen met het bestuur van
de stichting bepalen dat bij het formulier ook nog nader te bepalen bijlagen moeten worden
overgelegd.

Artikel 13. Beslistermijn aanvraag beschikking subsidievaststelling

1. De vertegenwoordigers van werkgroep WERK& Ulrum beslissen samen met het bestuur
van de stichting over een aanvraag om een beschikking tot subsidievaststelling binnen zes
weken na de ontvangst van de aanvraag;

2. Vervolgens wordt het subsidiebedrag aan de aanvrager overgemaakt.

Hoofdstuk 3. Slotbepaling

Artikel 14. Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling
naar het oordeel van de vertegenwoordigers van de werkgroep WERK& Ulrum en het bestuur van
de stichting zou leiden tot een onredelijke beslissing gelet op het belang van Project 2034 en het
verbeteren van het aanzien van d’ Olle kern van Ulrum, dan kan worden afgeweken van het
bepaalde in deze regeling.
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